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Live Console Synchronisation & Clocking 
La console Live e gli stagebox associati sono collegati digitalmente e devono quindi condividere una sorgente di clock 
digitale (sincronizzazione) comune. Questa sezione descrive come impostare con successo un sistema Live con più 
stagebox e più console, utilizzando fonti di clock interne ed esterne. 

 
Clocking in generale 
La console Live dispone di un clock interno di altissima qualità che può essere utilizzato per il clock di un intero 
sistema con più console Live e stagebox collegati, per cui non è necessaria una sorgente di clock esterna, a meno 
che non sia richiesta da un'applicazione specifica. Se esiste un requisito specifico per il clock esterno di un sistema 
Live, il clock esterno deve corrispondere alla frequenza di campionamento della console Live (o alla 
sincronizzazione video PAL 25/NTSC 29,97). 

 
Nota: è inoltre importante che, se si utilizza un clock esterno, solo la console Live sia collegata alla sorgente di clock. 
Gli stagebox SSL Live riceveranno il clock attraverso il flusso MADI dalla console. Non è consigliabile collegare 
clock esterni a ciascuno stagebox in questa configurazione 
 
Tutte le connessioni AES/EBU della console e degli stagebox D32.32 sono dotate di convertitori di frequenza di 
campionamento e possono ospitare dispositivi digitali con frequenze di campionamento alternative o che funzionano in 
un dominio di clock diverso. Le opzioni di connessione AES/EBU e l'impostazione sono descritte di seguito. 

 
Selecting a Clock Source 
La console può essere sincronizzata internamente o esternamente tramite video, 
AES, wordclock, MADI, Blacklight II (in un sistema a doppia console SSL) o 
Dante. L'impostazione si effettua da MENU > Setup > Opzioni > System  
 
È possibile configurare sorgenti di clock principali e di backup. Se la sorgente di 
clock principale viene persa, la console passa automaticamente alla sorgente di 
clock di backup. Se la fonte di backup viene persa, la console torna al clock interno. 
 
Utilizzare i pulsanti per aprire i menu di selezione Main o Backup. Selezionare la 
sorgente di Clock desiderata, quindi tenere premuto il pulsante APPLY. Assicurarsi 
che la sorgente corrente corrisponda alla sorgente di clock prevista. 
 
Se la sorgente di Clock richiesta viene persa, assicurarsi che la sorgente di clock 
venga ripristinata e quindi utilizzare il pulsante Reclock per tentare il 
ricollocamento alla sorgente Main/Backup. 
 
La barra di stato nella parte superiore della schermata principale mostrerà un 
cambio di sorgente di clock per avvisare l'operatore.
 
Clocking via a Blacklight II Concentrator 
È possibile collegare due console a un concentratore Blacklight II per condividere una serie di stagebox. La console 
'Master' (designata come tale collegandosi alle porte A del Blacklight Concentrator) distribuirà il proprio clock al 
sistema Blacklight e a tutti gli stagebox e console ad essa collegati. La console 'Slave' (designata dal collegamento alle 
porte B del Blacklight Concentrator) deve quindi impostare la propria sorgente di clock sulla porta BLII 
corrispondente sul retro della console. 
 
La console Master deve distribuire il proprio clock interno su Blacklight II (selezionando l'opzione Int), oppure una 
delle sorgenti di clock esterne elencate sopra, ad eccezione di qualsiasi porta Blacklight di cui è Master. Selezionando 
il pulsante della sorgente di clock BLII si ottiene un sottoinsieme di pulsanti. La console Slave deve utilizzare 
l'opzione Blacklight II. Tuttavia, la console Master può utilizzare una delle opzioni MADI se una sorgente MADI 
esterna è collegata all'ingresso MADI corrispondente del Blacklight Concentrator. Ad esempio, potrebbe trattarsi di 
un'alimentazione MADI proveniente da un dispositivo di terze parti che fornisce il clock, oppure di uno stagebox SSL 
alimentato con un segnale wordclock e impostato sul clock dal suo ingresso wordclock esterno.  
(Si noti che il wordclock non può essere collegato direttamente alle porte MADI di un concentratore BLII). 
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Clocking over Dante 
Prima di procedere, assicurarsi che il modulo Dante Expander della console, il bridge BLII/X-Light (se 
applicabile) ed eventuali stagebox o altri dispositivi Dante siano visualizzati in testo nero in Dante Controller. 
Se i dispositivi non sono visibili o sono visualizzati in rosso, consultare la sezione 
livehelp.solidstatelogic.com/Help/DanteSetup.html in the SSL Live Help System. 

 
Dante utilizza il proprio processo di "Clock Election" per determinare il Leader Clock più appropriato per la rete 
Dante e un Leader Clock verrà scelto automaticamente. Per ulteriori informazioni sul processo di elezione del 
clock di Dante, consultare il sito web di Audinate: 
dev.audinate.com/GA/dante-controller/userguide/webhelp/#clock_synchronization.htm 

 
Per scegliere manualmente un Clock leader, impostare questo dispositivo come "Leader preferito". A tal fine, aprire 
Dante Controller e fare clic sulla scheda Clock Status. Selezionare la casella di controllo "Leader preferito" per il 
Leader Clock scelto. 

 
Se più dispositivi sulla rete sono "Leader preferiti", il processo di elezione dell'orologio Dante sceglierà 
automaticamente un clock leader tra i vari "Leader preferiti". 
 
Se lo stato del dispositivo leader del clock cambia, o se viene messo in linea un clock leader più adatto, la rete Dante 
eseguirà nuovamente le fasi di elezione del clock per determinare il clock leader più adatto alla rete. 
 
Se non si utilizza la ridondanza della rete Dante, utilizzare la connessione primaria (anziché la secondaria) per 
garantire una sincronizzazione accurata. 
 
Per scegliere manualmente un clock leader, impostare questo dispositivo come "Leader preferito". A tal fine, 
aprire Dante Controller e fare clic sulla scheda Clock Status. Selezionare la casella di controllo "Leader 
preferito" per il Leader Clock scelto. 

 
Se più dispositivi sulla rete sono "Leader preferiti", il processo di elezione del clock Dante sceglierà automaticamente 
un clock leader tra i vari "Leader preferiti". 
 
Se lo stato del dispositivo leader del clock cambia, o se viene messo in linea un clock leader più adatto, la rete Dante 
eseguirà nuovamente le fasi di elezione del clock per determinare il clock leader più adatto alla rete. 
 
Se non si utilizza la ridondanza della rete Dante, utilizzare la connessione primaria (anziché la secondaria) per 
garantire una sincronizzazione accurata. 

 
SSL Raccomanda: SSL raccomanda che la console sia impostata per il clock dalla rete Dante (modalità slave) 
per beneficiare del processo di elezione del clock Dante. 
 

Impostazione della console come slave della rete Dante  
In questa configurazione, un dispositivo Dante diverso dalla console è il Leader Clock. La console e tutti gli altri 
dispositivi della rete effettueranno il clock su questo Leader. 

 
In Dante Controller, andare alla scheda Clock Status. Selezionare la casella di controllo " Preferred Leader " per il 
dispositivo o i dispositivi Leader Clock, se si desidera impostarne uno. Dante ha un proprio processo di elezione del 
clock, quindi non è necessario impostare un Leader preferito. Per questo esempio, assicurarsi che "Leader preferito" e 
"Sincronizzazione con l'esterno" siano deselezionati per tutti i dispositivi della rete (compresi l'Expander Dante e il 
Bridge BLII/X-Light della console, se applicabile). 

 
Sulla console, andare a MENU > Setup > Options > SYSTEM. Nella sezione "SYSTEM CLOCK", selezionare 
Dante Expander come sorgente di orologio "Main" e tenere premuto APPLY. Assicurarsi che nel campo della 
sorgente di clock "Current" sia visualizzato "Dante Expander". 

 
Il "Preferred Leader" scelto (se impostato) è ora il Clock Master della rete, compresa la console. La console ora esegue 
il clock dal suo modulo Dante Expander. Il modulo Dante Expander riceve il clock dal "Preferred Leader" della rete 
Dante. Tutti gli altri dispositivi della rete effettuano il clock dal "Preferred Leader" della rete Dante. 
 

http://livehelp.solidstatelogic.com/Help/DanteSetup.html
https://dev.audinate.com/GA/dante-controller/userguide/webhelp/#clock_synchronization.htm
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Si noti che se si seleziona Dante come sorgente di clock sulla console, lo schema di backup del clock della console non 
passerà a un'altra sorgente di clock se il clock della rete Dante viene perso. Il modulo Dante Expander incorpora un 
clock interno che diventerà il Clock Master della rete Dante, come determinato dal processo di elezione del clock di 
Dante, finché un altro dispositivo della rete non verrà identificato come Clock Master più adatto. 
 
Importante: si sconsiglia di eseguire il clock da Dante se il Dante SRC In è attivato. 
Si sconsiglia di utilizzare le console con clock da stagebox via MADI o Wordclock come sorgenti di clock master della 
rete Dante. 
 
Impostazione della console come master della rete Dante  
Impostando la sorgente di clock della console su interna (o su una sorgente esterna non Dante) e il modulo Dante 
Expander su "Preferred Leader" e "Sync to External" in Dante Controller, la console può diventare master della rete 
Dante. 
 
Tuttavia, a causa del processo di elezione del clock di Dante, qualsiasi dispositivo che si connetta successivamente alla 
rete, anch'esso impostato su Preferred Leader e con un indirizzo MAC inferiore a quello della console, verrà elevato a 
Leader Clock della rete. In questo scenario, i clock della console e della rete Dante non saranno più sincronizzati e 
potrebbero causare la perdita dell'audio. 
 
SSL raccomanda pertanto di non utilizzare questa configurazione, poiché non offre la ridondanza del clock di 
rete. 

 
Clocking over a BLII/X-Light Bridge 
Come descritto nella sezione precedente, SSL raccomanda di impostare la console come clock dalla rete Dante 
(modalità follower) per beneficiare del processo di elezione del clock Dante. Questa operazione deve essere eseguita 
utilizzando la porta Dante Expander locale come descritto sopra, anche se si utilizza un bridge BLII/X-Light. Se la 
console e il BLII/X-Light Bridge rimangono sincronizzati con la rete Dante, rimarranno sincronizzati. 
 
Se la configurazione è corretta, sul BLII/X-Light Bridge si vedranno i seguenti LED: 

 

LED If Folower to Dante network If Leader of Dante 
network 

BL S Off Off 

NET S Redundant system: Solid Green 
Non-redundant system: Flashing Green & Red 

Off 

GM (BLII Bridge only) Off Green 
 

Per ulteriori dettagli, consultare il sistema di assistenza SSL Live: livehelp.solidstatelogic.com/Help/Clocking.html 
 

Impostazione della frequenza di campionamento 
Il sistema Live può funzionare con frequenze di campionamento di 96 kHz (consigliate) o 48 kHz. Utilizzare i pulsanti 
96 kHz e 48 kHz nella pagina System (MENU > Setup > SYSTEM) per modificare la frequenza di campionamento 
della console. Anche gli stagebox devono essere modificati per adattarsi alla frequenza di campionamento della 
console; vedere sotto. 
 
A parte il Loop FX e le interfacce opzionali del modulo Dante, la riduzione della frequenza di campionamento a 48 
kHz non aumenta il numero totale di ingressi/uscite; ogni porta MADI trasporta 64 canali a 48 kHz, ma le coppie di 
porte MADI pari-dispari sono sempre ridondanti (le porte pari sulla scheda gemella Blacklight Concentrator sono 
disabilitate). 
 
Importante: la modifica della frequenza di campionamento della console interromperà l'audio e causerà l'abbandono 
dei percorsi, poiché sarà necessario modificare le configurazioni degli stagebox. Si consiglia di disattivare tutte le 
uscite per cambiare la frequenza di campionamento e per altri 30 secondi. 
Importante: La console deve essere riavviata dopo una modifica della frequenza di campionamento.. 

 

http://livehelp.solidstatelogic.com/Help/DanteSetup.html
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Clocking MADI Stageboxes 
Per impostazione predefinita, gli stagebox sono impostati sul clock del flusso MADI in ingresso. Questa è 
l'impostazione consigliata. Altre opzioni di sincronizzazione del clock degli stagebox sono il wordclock interno o 
esterno. 

 
La sorgente di clock e la frequenza di campionamento possono essere 
impostate dai controlli di configurazione fisica sul retro di ogni stagebox. 
La sorgente di clock corrente è visualizzata a destra dell'area SETUP: se 
nessuno dei due LED di clock è acceso, lo stagebox funziona con il proprio 
clock interno. 
 
Nota: l'uscita wordclock trasmette il segnale di clock attualmente in uso 
dallo stagebox (cioè non è un loop thru), a seconda dell'impostazione della 
sorgente di clock dello stagebox). 

 
Per cambiare la sorgente del clock, tenere premuti contemporaneamente REMOTE e CLOCK 
contemporaneamente finché il lucchetto non lampeggia in verde. Premere CLOCK finché non si accende MADI. Il 
colore indica quanto segue: 

• Rosso: non viene rilevato alcun MADI dalla console master. 
• Rosso/verde lampeggiante: una singola porta MADI master è bloccata (cablaggio non ridondante). 
• Verde: entrambe le porte MADI master 1 e 2 sono bloccate (cablaggio ridondante). 

 
Per modificare la frequenza di campionamento dello stagebox, sbloccare i controlli come descritto sopra, quindi 
utilizzare il pulsante RATE per scorrere le opzioni disponibili. 

 
Nota: attualmente sono supportate solo le frequenze di clock 48 x1 e 48 x2 (96 kHz). 

Nota: se si opera alla frequenza di campionamento di 96 kHz (48 x2), il campo ID deve essere impostato su 1-32. I 
controlli torneranno allo stato di blocco dopo alcuni secondi. 
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Daisy-Chaining MADI Stageboxes 
Gli stagebox con frequenza di campionamento di 48 kHz possono essere collegati in cascata su un singolo flusso 
MADI, consentendo di utilizzare tutti i 64 canali del protocollo MADI. Con i controlli sbloccati, usare il pulsante ID 
per alternare i canali 1-32 e 33-64. 
• Collegare MADI Out dalla console o dal concentratore Blacklight a  MADI IN del primo stagebox (ID 1-32). 
• Collegare  MADI Out del primo stagebox al MADI IN del secondo stagebox (ID 33-64). 
• Collegare il MADI Out del secondo stagebox al MADI IN della console o del Blacklight Concentrator. 
• Ripetere i passaggi precedenti per il secondo gruppo di porte MADI se il collegamento è ridondante. 
 

Il collegamento in cascata degli Stagebox MADI è possibile solo a 48 kHz. 
Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Esempi di sistema. 
 
Nota: quando si collegano in cascata due stagebox MADI, il MIDI non è supportato dal secondo stagebox 
della catena. 

 
AES/EBU Connections 
Tutte le connessioni AES/EBU degli I/O locali della console Live e degli stagebox D32.32 dispongono di 
convertitori di frequenza di campionamento (SRC). Questi sono attivati dal menu I/O locale/MADI della 
console (MENU > Setup > I/O > Local/MADI Configuration). 
 
Selezionare l'I/O locale o lo stagebox D32.32 nella pagina I/O e selezionare l'ingresso o l'uscita AES/EBU 
specifica che si desidera convertire la frequenza di campionamento nella sezione inferiore dello schermo. 
 
Per gli ingressi, viene presentato un singolo pulsante SRC In al centro destro dello schermo per la porta 
selezionata. La console supporta le frequenze di ingresso elencate nella colonna Input fs della tabella 
sottostante e convertirà l'audio in ingresso a 96 kHz (o 48 kHz). 
 
La tabella seguente mostra anche le frequenze di campionamento disponibili per le uscite AES/EBU. Sono presenti 
alcuni controlli aggiuntivi per le porte di uscita, come illustrato di seguito: 
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Supported Sample Rates at 96 kHz 
SRC 

Clock 
Source 

AES/EBU 
Corresponding 

Input fs 

AES/EBU 
Output fs: 
SRC Out 

AES/EBU 
Output fs: 
SRC In x1 

AES/EBU 
Output fs: 
SRC In x2 

AES/EBU 
Output fs: 
SRC In x4 

AES/EBU 
Output fs: 
SRC In Def 

INT (Console) - 96 kHz 48 kHz 96 kHz 192 kHz 96 kHz 
 
 

IN 
(Corresponding 
Input AES Pair) 

44.1 kHz 96 kHz 44.1 kHz 88.2 kHz 176.4 kHz 88.2 kHz 

48 kHz 96 kHz 48 kHz 96 kHz 192 kHz 96 kHz 

88.2 kHz 96 kHz 44.1 kHz 88.2 kHz 176.4 kHz 88.2 kHz 

96 kHz 96 kHz 48 kHz 96 kHz 192 kHz 96 kHz 

176.4 kHz 96 kHz 44.1 kHz 88.2 kHz 176.4 kHz 88.2 kHz 

192 kHz 96 kHz 48 kHz 96 kHz 192 kHz 96 kHz 
 

Supported Samples Rates at 48 kHz 

SRC 
Clock 

Source 

AES/EBU 
Corresponding 

Input fs 

AES/EBU 
Output fs: 
SRC Out 

AES/EBU 
Output fs: 
SRC In x1 

AES/EBU 
Output fs: 
SRC In x2 

AES/EBU 
Output fs: 
SRC In x4 

AES/EBU 
Output fs: 
SRC In Def 

INT (Console) - 48 kHz 48 kHz 96 kHz 192 kHz 48 kHz 

 
 

IN 
(Corresponding 
Input AES Pair) 

44.1 kHz 48 kHz 44.1 kHz 88.2 kHz 176.4 kHz 44.1 kHz 

48 kHz 48 kHz 48 kHz 96 kHz 192 kHz 48 kHz 

88.2 kHz 48 kHz 44.1 kHz 88.2 kHz 176.4 kHz 44.1 kHz 

96 kHz 48 kHz 48 kHz 96 kHz 192 kHz 48 kHz 

176.4 kHz 48 kHz Not Supported Not Supported Not Supported Not Supported 

192 kHz 48 kHz Not Supported Not Supported Not Supported Not Supported 
 

Nota: i controlli del moltiplicatore (x1, x2 e x4) sono relativi a una frequenza di campionamento di base (minimo 
comune denominatore) di 44,1 o 48k, non alla frequenza operativa della console (48 o 96k).  
 

Impostando SRC In e il clock di uscita su IN, l'uscita AES sarà sincronizzata dall'ingresso AES corrispondente, a 1, 2 
o 4 volte la frequenza di base (44,1 o 48k).  
 

Impostando il clock di uscita su INT si utilizzerà la console come sorgente di clock. Si può anche impostare a x1, x2 o 
x4 della frequenza di campionamento di base (48k).  
 

Suggerimento: Impostando l'uscita SRC su IN, l'uscita di questa porta AES sarà sincronizzata dall'ingresso 
corrispondente anziché dal clock della console. Ciò è utile se il dispositivo esterno ha problemi di clock con un clock 
esterno. Questa impostazione consente al dispositivo esterno di utilizzare il suo clock interno, mentre l'SRC AES della 
console Live è bloccato sul dispositivo esterno, consentendo al dispositivo di eseguire il clock da solo, evitando così 
errori di clock.  
Ad esempio, se si utilizza un riverbero a 96 kHz, impostarlo sul clock interno e impostare le impostazioni SRC della 
console su SRC In per entrambe le porte AES/EBU di ingresso e di uscita. Per la porta di uscita, selezionare In e x2 
(per 96k). 
 

 
SRC 

Clock 
Source 

AES/EBU 
Corresponding 

Input fs 

AES/EBU 
Output fs: 
SRC Out 

AES/EBU 
Output fs: 
SRC In x1 

AES/EBU 
Output fs: 
SRC In x2 

AES/EBU 
Output fs: 
SRC In x4 

AES/EBU 
Output fs: 
SRC In Def 

INT (Console) - 48 kHz 48 kHz 96 kHz 192 kHz 48 kHz 
 
 

IN 
(Corresponding 
Input AES Pair) 

44.1 kHz 48 kHz 44.1 kHz 88.2 kHz 176.4 kHz 44.1 kHz 

48 kHz 48 kHz 48 kHz 96 kHz 192 kHz 48 kHz 

88.2 kHz 48 kHz 44.1 kHz 88.2 kHz 176.4 kHz 44.1 kHz 

96 kHz 48 kHz 48 kHz 96 kHz 192 kHz 48 kHz 

176.4 kHz 48 kHz Not Supported Not Supported Not Supported Not Supported 

192 kHz 48 kHz Not Supported Not Supported Not Supported Not Supported 
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⅛” Stereo 
iJack Input 

*11 

USB 
*8a 

Power 
USB Port 

*8b 

Female XLR  ¼” Jack 
T/B Mic A Headphone A 

*4 *10 

USB 
*8a 

¼” Jack Female XLR 
Headphone B  T/B Mic B 

*10 *4 

Wordclock 
*13 

Analogue 
Line OP 

1-12 
*4 

Analogue 
Mic/Line IP 

1-12 
*4 

Cat 5e 
Network 

*14 
 
 

USB 
*8a 

 
Optional Blacklight II 
Neutrik opticalCON 
DUO Connectors 
0 or 2 connectors 

*3a 

Optional X-Light 
Neutrik opticalCON 
QUAD Connectors 
0 or 2 connectors 

*22 
Mains Power Inlet Optional 
(Redundant PSU  Dante 
option available) Interface 

*1 *9 

VGA Monitor 
for Ext 

Overview 
*7 

Local SC Fibre 
MADI FX Loop 

*6 

Local MADI 
4 Ports Coaxial 

*2 

AES 1-8 
4pr In 
4pr Out 

*5 

L100 Console (Includes L100 Plus Model) 

L100 Connections - Front 

 

L100 Console Connections - Rear 

 

Connections - Key 
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L100 Console Weight, Power & Dimensions 
Weight (without flight case) 52 kg (114.7 lbs) 

Weight (with flight case) 130 kg (286.6 lbs) 

Acoustic Noise With non-redundant PSU: = NR23 
With redundant PSUs: = NR25 

Typical Power <360 W 

Ratings With non-redundant PSU: 100–
240 V AC, 50/60 Hz, 10.0-5.0 A 

 
With redundant PSUs: 100–

240 V AC, 50/60 Hz, 8.0-4.0 A 

 
Console Dimensions: (upper figures in millimetres, lower figures in feet & inches) - A DXF drawing is available 
from SSL. 

 
Plan View 

 
Side View 
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USB 
*8a 

Analogue 
Mic/Line IP 

1-12 
*4 

AES 1-8 
4pr In 
4pr Out 

*5 

Optional Blacklight II 
Neutrik opticalCON 
DUO Connectors 
0 or 2 connectors 

*3a 

Dante 
Interface 

*9 

Optional X-Light 
Neutrik opticalCON 
QUAD Connectors 
0 or 2 connectors 

*22 

Mains Power Second Mains  VGA Local SC 
Inlet & Power Inlet & Sync - Panel details  Monitor for  Fibre 
Switch 

*1 
Switch 

*1 
on page 22 Ext 

Overview 
*7 

MADI FX 
Loop 
*6 

Local MADI 
6 Ports Coaxial 
2 Ports Fibre SC 

*2 

Analogue 
Line OP 

1-12 
*4 

L200 Console (Includes L200 Plus Model) 

L200 Connections - Front 

 

 
L200 Console Connections - Rear 

 

 
 

Connections - Key 

USB 
*8a 

Power 
USB Port 

*8b 

⅛” Stereo iJack 
Input 
*11 

Female XLR 
T/B Mic A 

*4 

¼” Jack 
Headphone A 

*10 
USB 
*8a 

¼” Jack 
Headphone B 

*10 

Female XLR 
T/B Mic B 

*4 
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L200 Console Weight, Power & Dimensions 
Weight (without flight case) 85 kg (188 lbs) 

Weight (with flight case) 210 kg (463 lbs) 

Acoustic Noise < NR40 

Typical Power <460 W 

Ratings 100–240 V AC, 50/60 Hz, 10.0-5.0 A 

 
Dimensioni della console: (cifre superiori in millimetri, cifre inferiori in pollici) - Un disegno DXF è disponibile 
presso SSL. 

 
Plan View 

 
 

Side View 
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USB 
*8a 

Female XLR 
T/B Mic A 

*4 

¼” Jack 
Headphone A 

Solo Ch. 1 
*10 

USB 
*8a 

¼” Jack 
Headphone B 

Solo Ch. 2 
*10 

Female XLR 
T/B Mic B 

*4 

Analogue 
Line OP 

1-16 
*4 

AES 1-8 
4pr In 
4pr Out 

*5 

Optional Blacklight II 
Analogue Neutrik opticalCON DUO 

Mic/Line IP 1-16 Connectors 
*4 0 or 2 connectors 

*3a 

L350 only: Optional X-Light 
Neutrik opticalCON QUAD 

Connectors 
0 or 2 connectors 

*22 

Local 
MADI 
*2 

Mains Power Inlet 
& Switch 

*1 

Second Mains Power 
Inlet & Switch 

*1 

Sync - Panel 
details on page 22 

Dante 
Interface 

*9 

USB 
*8a 

VGA Monitor Local SC 

for Ext  Fibre 
Overview MADI FX 

*7 Loop 
*6 

L350 Console (Includes L350 Plus Model) 

L350 Connections - Front 

 

L350 Connections - Rear 

 
Connections - Key 
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L350 Console Weight, Power & Dimensions 
Weight (without flight case) 86 kg (190 lbs) 

Weight (with flight case) 176 kg (388 lbs) 

Acoustic Noise < NR30 

Typical Power <450 W 

Ratings 100–240 V AC, 50/60 Hz, 10.0-5.0 A 

 
Dimensioni della console: (cifre superiori in millimetri, cifre inferiori in pollici) - Un disegno DXF è 
disponibile presso SSL. 

 
Plan View 

 
 

Side View 
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USB 
*8a 

Power 
USB Port 

*8b 

Female XLR 
T/B Mic A 

*4 

¼” Jack 
Headphone A 

*10 
USB 
*8a 

¼” Jack 
Headphone B 

*10 

Female XLR 
T/B Mic B 

*4 

Analogue 
Mic/Line IP 

1-12 
*4 

Optional Blacklight II 
AES 1-8 Neutrik opticalCON 
4pr In DUO Connectors 
4pr Out 0 or 2 connectors 

*5 *3a 

Optional X-Light 
Neutrik opticalCON 
QUAD Connectors 
0 or 2 connectors 

*22 

Dante 
Interface 

*9 

Mains Power Second Mains 
Inlet & Power Inlet & 
Switch  Switch 

*1 *1 

VGA 
Monitor for 

Ext 
Overview 

*7 

Sync - Panel details 
on page 22 

Local SC Local MADI 
Fibre  6 Ports Coaxial 

MADI FX 2 Ports Fibre SC 
Loop *2 
*6 

 
USB 
*8a 

Analogue 
Line OP 

1-12 
*4 

L450 Console 

L450 Connections - Front 

 
L450 Console Connections - Rear 

 

 

Connections - Key 
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L450 Console Weight, Power & Dimensions 
Weight (without flight case) 85 kg (188 lbs) 

Weight (with flight case) 210 kg (463 lbs) 

Acoustic Noise Typically < NR30 

Typical Power <460 W 

Ratings 100–240 V AC, 50/60 Hz, 10.0-5.0 A 

 
Dimensioni della console: (cifre superiori in millimetri, cifre inferiori in pollici) - Un disegno DXF è disponibile 
presso SSL. 

 
Plan View 

 

 
Side View 
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USB 
*8a 

Female XLR 
T/B Mic A 

*4 

¼” Jack 
Headphone A 

Solo Ch. 1 
*10 

USB 
*8a 

USB 
*8a 

¼” Jack Female XLR 
Headphone B  T/B Mic B 

Solo Ch. 2 *4 
*10 

Mains  Mains Optional Blacklight II          Optional Optional AES   Optional 
Power Power  Neutrik opticalCON  Dante  Local Local Analogue    9-16  Analogue 
Inlet & Inlet &    DUO Connectors Interface MADI A  MADI B   Line OP   4pr In Mic/Line IP 
Switch Switch   0 or 2 connectors   *9   *2  *2    17-32  4pr Out  17-32 

*1 *1 *3a *4 *5 *4 

Sync - Panel 
details on 
page 22 

Optional X-Light 
Neutrik opticalCON 
QUAD Connectors 
0 or 2 connectors 

*22 

USB 
*8a 

VGA Local SC 
Monitor for  Fibre 

Ext MADI FX 
Overview Loop 

*7 *6 

Standard Standard 
Analogue AES 1-8 

Line OP 1-16 4pr In 
*4 4pr Out 

*5 

Standard 
Analogue 

Mic/Line IP 
1-16 
*4 

L550 Console (Includes L550 Plus Model) 

L550 Connections - Front 

 
L550 Connections - Rear 

 
 

Connections - Key 



SSL Live - Giuda di Installazione  
  

SSL Live   Pag. 19 di 50  

L550 Console Weight, Power & Dimensions 
Weight (without flight case) 90 kg (198 lbs) 

Weight (with flight case) 195 kg (430 lbs) 

Acoustic Noise < NR40 

Typical Power <460 W 

Ratings 100–240 V AC, 50/60 Hz, 10.0-5.0 A 

 
Dimensioni della console: (cifre superiori in millimetri, cifre inferiori in pollici) - Un disegno DXF è disponibile 
presso SSL. 

 
Plan View 

 
 

Side View 

 



SSL Live - Giuda di Installazione  
  

SSL Live   Pag. 20 di 50  

Analogue 
Mic/Line IP 

1-12 
*4 

Optional Blacklight II 
AES 1-8 Neutrik opticalCON 
4pr In DUO Connectors 
4pr Out 0 or 2 connectors 

*5 *3a 

Optional X-Light 
Neutrik opticalCON 
QUAD Connectors 
0 or 2 connectors 

*22 

Dante 
Interface 

*9 

Mains Power Second Mains 
Inlet & Power Inlet & 
Switch Switch 

*1 *1 

VGA 
Monitor for 

Ext 
Overview 

*7 
Sync - Panel details 

on page 22 

Local SC 
Fibre 

MADI FX 
Loop 
*6 

Local MADI 
6 Ports Coaxial 
2 Ports Fibre SC 

*2 

 
USB 
*8a 

Analogue 
Line OP 

1-12 
*4 

L650 Console 

L650 Connections - Front 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L650 Console Connections - Rear 

 
Connections - Key 

USB 
*8a 

Female XLR 
T/B Mic A 

*4 

¼” Jack 
Headphone A 

*10 
USB 
*8a 

¼” Jack 
Headphone B 

*10 

Female XLR 
T/B Mic B 

*4 
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L650 Console Weight, Power & Dimensions 
Weight (without flight case) 85 kg (188 lbs) 

Weight (with flight case) 210 kg (463 lbs) 

Acoustic Noise Typically < NR30 

Typical Power <460 W 

Ratings 100–240 V AC, 50/60 Hz, 10.0-5.0 A 

 
Dimensioni della console: (cifre superiori in millimetri, cifre inferiori in pollici) - Un disegno DXF è disponibile 
presso SSL. 

 
Plan View 

 

Side View 
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USB 
*8a 

MIDI 
*15a 

Wordclock 
*13 

N/C Future 
Expansion 

LTC 
*17 

Video 
Reference 

*18 

GPIO 
In & Out 

*19b 

Connectivity 
Network 

*14 

AES 
Reference 

*16 

Console Remote, Timecode & Sync Panel 

(L200, L350, L450, L550, L650) 
 

 
Connections - Key 

 
L'uscita LTC è un segnale timecode rimodellato derivato dall'ingresso LTC e l'uscita MIDI è un duplicato ricalibrato 
dell'MTC in ingresso. La console non offre la conversione da LTC a MTC o da MTC a LTC.
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Remote Tile 
 

Rear Connections 
Mains Power Inlet - *1 

 
USB B Connection - *8c 
Si collega alla console tramite cavo USB A-B (fino a 5 m senza ripetitori attivi)  

 
Connections - Key 
 



SSL Live - Giuda di Installazione  
  

SSL Live   Pag. 24 di 50  

Remote Tile Weight, Power & Dimensions 
Weight (without flight case) 9.7 kg (21.4 lbs) 

Weight (with flight case) 19.7 kg (43.5 lbs) 

Acoustic Noise Fan does not start until external temperatures 
reach approximately 40 ºC. Above 40 ºC, NR33. 

Typical Power <100 W 

Ratings 100–240 V AC, 50/60 Hz, 1.8-1.0 A 

 
Dimensioni della console: (cifre superiori in millimetri, cifre inferiori in pollici) - Un disegno DXF è disponibile 
presso SSL. 

 
Plan & Side View 
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ML 32.32 5U Mic/Line Stagebox 

 
Connections - Key 

 PSU Status MADI Link 
Status 
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ML I.32 5U Mic/Line Input Stagebox 
Versione solo microfono/linea del modello ML 32.32. Vedere ML 32.32 per i dettagli relativi ai connettori. 
*Gli split microfonici opzionali sono illustrati nell'immagine posteriore. 
 

 
 

 
Front 

 

 
Rear 

 

ML O.32 5U Line Output Stagebox 
Versione solo uscite del modello ML 32.32 su ordinazione speciale. Per i dettagli sui connettori, vedere ML 32.32. 

 
 

 
Front 

 

 
Rear 

 

ML 32.32 Weight & Dimensions 
Height 5U - 223 mm (8.75 inches) 

Depth 446 mm (17.5 inches) 

Width 483 mm (19 inches) 

Weight 17 kg (inc. optional Split Outputs) 

Power <300 W 

Ratings 100–240 V AC, 50/60 Hz, 3.0-1.5 A 

Acoustic Noise Typically NR40 
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32 AES Digital Inputs/Outputs 
(16 AES Pairs) 
Arranged as In/Out Pairs 
*5 

Local Setup 
Controls 

*20 

MIDI 
*15b 

GPIO 
In & Out 

*19a 

Maintenance USB 
Port 
*24 

Primary MADI Coaxial 
Connectors 

*2 

Redundant MADI Additional Local Mains Power 
Coaxial Connectors MADI outputs Wordclock Inlet 

*2 *2 *13 *1 

D 32.32 AES Digital 2U Stagebox 
 

 

 
 
 
 
 

Connections Key 
 
 

D 32.32 Weight & Dimensions 
Height 2U - 89 mm (3.5 inches) 

Depth 305 mm (12 inches) 

Width 483 mm (19 inches) 

Weight 6.2 kg 

Power <60 W 

Ratings 100–240 V AC, 50/60 Hz, 0.6-0.4 A 
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Blacklight II 
Neutrik opticalCON DUO Connectors 
*3a 

Coaxial MADI Connections 
*2 

Maintenance USB Mains Power 
Not in use Port 

*24 
Inlet 
*1 

Local Setup 
Controls 

BLII.D 2U Blacklight-MADI Concentrator 

 
 
 

Connections - Key 
 
 

BLII.D Weight & Dimensions 
 

Height 2U - 89 mm (3.5 inches) 

Depth 305 mm (12 inches) 

Width 483 mm (19 inches) 

Weight 6.5 kg 

Power <60 W 

Ratings 100–240 V AC, 50/60 Hz, 0.6-0.4 A 
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PSU & Sync 
Status 

Primary & 
Secondary 

Dante 
*21 

BLII LC Fibre 
*3b Unused Mains 

Power Inlet 
*1 

Net I/O BLII Bridge - Blacklight II to Dante Bridge 

Front 

 

Rear 
 

 

Connections - Key 
 

LED di stato dell'alimentatore e di stato di sincronizzazione (clock). Per ulteriori informazioni sulle indicazioni 
di stato dei LED, consultare la sezione 
 livehelp.solidstatelogic.com/Help/DanteBridges.html. 

 
 

BLII Bridge Weight & Dimensions 
Height 1U - 44.5 mm (1.75 inches) 

Depth 340 mm (13.4 inches) 

Width Including Rack Ears 483 mm (19 inches) 

Weight 4.5 kg (9.9 lbs) 

Power <60 W 

Ratings 100–240 V AC, 50/60 Hz, 1.8-1.0 A 

Acoustic Noise Typically NR31 

http://livehelp.solidstatelogic.com/Help/DanteBridges.html
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Net I/O X-Light Bridge 

Front 

 
 

Rear 

 
 

Connections - Key 
 

LED di stato dell'alimentatore, di sincronizzazione (Clock) e di stato della fibra. Per ulteriori informazioni sulle 
indicazioni di stato dei LED, consultare la sezione livehelp.solidstatelogic.com/Help/DanteBridges.html. 

 
 

X-Light Bridge Weight & Dimensions 
Height 1U - 44.5 mm (1.75 inches) 

Depth 340 mm (13.4 inches) 

Width Including Rack Ears 483 mm (19 inches) 

Weight 4.8 kg (10.6 lbs) 

Ratings <50 W 

Power 100–240 V AC, 50/60 Hz, 0.4-0.2 A 

Acoustic Noise Typically NR23 

2 x Dante Interface 
(1 x Console Link/control, 
1 x X-Light Bridge audio) 

*9 

Mains 
Power Inlet 

*1 

PSU, Sync & 
Fibre Status 

X-Light 
Neutrik opticalCON 
QUAD Connectors 

*22 

http://livehelp.solidstatelogic.com/Help/DanteBridges.html


SSL Live - Giuda di Installazione  
  

SSL Live   Pag. 31 di 50  

Signal Level and 
48V/Attention LEDs 

Latching XLR 
I/O Connectors 

AES/Status 
LEDs 

 
Net I/O X-Stagebox SB 32.24 

 
Per ulteriori informazioni e specifiche, fare riferimento alla guida utente di SB 32.24 and 16.12 User Guide . 

 
 

SB 32.24 front panel 

 
SB 32.24 rear panel connections 

 
  

Network 
Activity and 
Gigabit LEDs 

Redundant Network 
Audio Connections 

(Dante) 

Redundant 
Network B/ 
Extension 

Low Noise 
Fans 

Redundant 
PSUs 

https://www.solidstatelogic.com/broadcast/network-i-o/documents
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Status LEDs 
 

A series of LEDs towards the right hand side of the front panel indicate statuses as follows. 
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Device Reset 

L'esecuzione di un reset del dispositivo cancella le impostazioni del dispositivo SSL. Ciò include gli stati di proprietà 
e le impostazioni di ingresso. Non cancella le impostazioni della scheda Dante Brooklyn. 

 
Reset della scheda Brooklyn 

Il ripristino delle impostazioni predefinite della scheda Dante Brooklyn si esegue da Dante Controller. Nella scheda 
Configurazione dispositivo di un dispositivo, selezionare Clear Config. In questo modo si cancellano il nome del 
dispositivo, le etichette dei canali, le impostazioni dell'indirizzo IP, la frequenza di campionamento, la latenza e le 
rotte audio esistenti. Non cancella le impostazioni della proprietà SSL. 

 
 

 

 

Specifica fisica 
 

Parameter Value Notes 

Depth 456 mm (18") 

494 mm (19.5") 

(excluding handles) 
(incl. handles) 

Height 133 mm (5.2”) 5 RU / 3 RU 

 
Width 

431 mm (17") 

483 mm (19") 

Unit width ex. rack ears 
Including rack ears 

N.B. Rack ears not removable 

Weight 10.8 kg  

Boxed Size 620 x 620 x 290 mm 

(24.4 x 24.4 x 11.4”) 

 

Boxed Weight 13 kg  

 
Power 

100-240 V 
3.0 – 1.5 A 

<170 W 

 

Acoustic Noise NR 23 Measured 1m from the front of the unit at the lowest 
fan speed. This speed will be active when the unit is 
within operating temperature limits. 

Operating 
Temperature 

+5°C to 40°C  

Storage 
Temperature 

-20°C to 50°C  

 
 

Ventilazione 
La ventilazione dell'unità è sul lato e sul retro 
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Connections - Key 

 

*1 - Mains Power Connector 
Connector Type - IEC 60320 - C13 

 
Nota: alcune unità PSU dispongono di una modalità "Zero RPM" che consente alla ventola di rimanere spenta con 
carichi medio-bassi. L'alimentatore utilizza vari sensori di temperatura e di uscita per determinare quando è 
necessario un raffreddamento attivo. 

 
L'interruttore si trova sul retro dell'alimentatore, accanto all'interruttore di alimentazione CA. 
Le console SSL Live vengono sempre fornite con questa modalità disabilitata (Off), in modo che la ventola sia sempre 
in funzione; tuttavia, data la natura poco rumorosa della ventola, in condizioni di basso carico è improbabile che si 
senta, per cui la scelta di abilitarla o meno spetta ai singoli utenti. 
 

 
*2 - MADI 

BNC Coaxial MADI connections 
 

Coaxial MADI 
BNC connectors must conform to IEC 60169-8. 

 
Il cavo deve essere un coassiale da 75 Ohm conforme almeno allo standard Belden 1694F Low Loss 
Serial Digital Coax. Le specifiche del cavo Belden sono disponibili qui: 
edesk.belden.com/products/techdata/metric/pdf/1694F.pdf 

 
SSL raccomanda che i gruppi di cavi abbiano un collegamento a 360º tra lo schermo del cavo e il connettore per 
mantenere la compatibilità elettromagnetica. 
 
I cavi possono essere utilizzati tra i concentratori di console o Blacklight-MADI e gli stagebox fino a 75 metri. I 
cavi/connessioni di qualità superiore possono supportare fino a 100 metri. 
 
75 m Drum of correct cable - SSL Part Number 66DR07501 

 
Fibre MADI 
Duplex SC multimode sockets 

 
Fibra - Multimodale 50/125 µm, lunghezza massima <1000 m (cavi di qualità, connessioni e nessun collegamento 
intermedio) 

 
*3a - Blacklight II 

 
Coppia/e ridondante/i di connessioni in fibra. La coppia è composta da connessioni primarie e ridondanti. 
 
Tipo di connettore - Neutrik opticalCON DUO per applicazioni robuste (compatibile con connessioni in fibra LC 
duplex per applicazioni non robuste). 
 
Fibra - Multimodale 50/125 µm, lunghezza massima <300 m (cavi e connessioni di qualità e nessun collegamento 
intermedio). 
Pre-terminated drums available from SSL in 150m (std) and 100m (to order) lengths.  
150 m BL MM Fibre cable drum SSL Part No. 66DP15003 
100 m BL MM Fibre cable drum SSL Part No. 66DP10003 

https://edesk.belden.com/products/techdata/metric/pdf/1694F.pdf


SSL Live - Giuda di Installazione  
  

SSL Live   Pag. 35 di 50  

 
Fibra - monomodale (ordine speciale) 9/125 µm, lunghezza massima <1 km (cavi di qualità, connessioni e nessun 
collegamento intermedio) 
Pre-terminated drums available from SSL in 150m and 300m (both to order) lengths.  
150 m BL SM Fibre cable drum SSL Part No. 66DP15004 
300 m BL SM Fibre cable drum SSL Part No. 66DP30004 

 
*3b - Blacklight II LC fibre 
Coppia/e ridondante/i di connessioni in fibra LC. La coppia è composta da connessioni primarie e ridondanti. 

Connettore Type - Connessioni in fibra LC duplex per applicazioni non robuste. 

Fibra - Multimodale 50/125 µm, lunghezza massima <300 m (cavi di qualità, connessioni e nessun collegamento 
intermedio) 
 

 
*4 - Analogue 

 
Analogue Inputs and Outputs on 3 pin XLR connections. 

 
Dimensions: Cable Dia: 19 x 60 mm (approx.) 8-12 mm 
(typical) 

 
Pinout for balanced audio: 
Pin 1 Screen/Ground 
Pin 2 Hot (+ve) 
Pin 3 Cold (-ve) 

 
 

*5 - AES/EBU 
 

AES3 Inputs and Outputs on 3 pin XLR connections. 
(IEC 60958 Type I) 

 
Dimensions: Cable Dia: 19 x 60 mm (approx.) 8-12 mm 
(typical) 

 
Pinout for AES3 XLR: 

 
Pin 1 Screen/Ground 
Pin 2 Hot (+ve) 
Pin 3 Cold (-ve) 

 
 

*6 - MADI FX Loop 
 

Collegamento MADI in fibra al processore di effetti esterno.  
Presa multimodale SC duplex 
Fibra - Multimodale 50/125 µm, lunghezza massima <1000 m (cavi di qualità, connessioni e nessun 
collegamento intermedio) 

 
*7 - VGA Monitor 

Connection to optional Overview monitor 
Three-row 15-pin D-type DE-15 connector 
Native resolution: 1280 x 1024 pixels 
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*8a - USB Connections 
Connessioni USB 2.0 spec. per tastiera, mouse o periferiche di archiviazione opzionali Fino a 500 mA 
 

*8b - Power USB Connector 
Connessione di alimentazione USB per tablet e dispositivi alimentati via USB Fino a 3 A 
 

*8c - USB B Connection 
Connessione USB B. Collegare la console tramite il cavo USB A-B 
 

*9 - Dante 
1 pair of Dante network connections. 

 
Tipo di connettore: 2 x RJ45 per connessioni primarie e secondarie. 
 

*10 - Headphone Outputs 
Una coppia di prese jack da ¼" montate sul pannello frontale per le cuffie. 

Headphone Output Pinout : 
Sleeve Screen/Ground  
Ring Right 
Tip Left 

 
 

*11 - 3.5 mm Jack Input 
Presa jack stereo da 3,5 mm per telefoni o lettori multimediali portatili. 
 
 

*12 - Reserved 
 
 

*13 - Wordclock 
BNC connections to IEC 60169-8 

 
75 Ω Impedenza caratteristica, non terminata internamente. 

 
L'uscita Wordclock è attiva quando non è presente alcun ingresso. L'uscita Wordclock segue la sorgente di riferimento 
della console selezionata per essere utilizzata come riferimento locale del Wordclock. 

 
 

*14 - Connectivity Network Port 
Connector type: RJ45 

 
Porte Ethernet Cat 5e 10/100/1000 bit/s, utilizzate per collegare dispositivi remoti alla console (non Dante). 

 
*15a - Console MIDI Connections 

Connessioni MIDI standard DIN a 5 pin per connessioni In, Out e Thru: 
midi.org/techspecs/electrispec.php 

 
Utilizzato per il MIDI Timecode (MTC) e altri trigger/comandi di controllo MIDI.. 

http://www.midi.org/techspecs/electrispec.php
http://www.midi.org/techspecs/electrispec.php
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

*15b - Stagebox MIDI Connections 
5-pin DIN standard MIDI connections for In & Out connections. 

 
 

*16 - AES Reference 
 

AES Sync Input and Output on 3 pin XLR connections. 
(IEC 60958 Type I) 

 
Dimensions: Cable Dia: 19 x 60 mm (approx.) 8-12 mm 
(typical) 

 
Pinout for AES3 XLR: 
Pin 1 Screen/Ground 
Pin 2 Hot (+ve) 
Pin 3 Cold (-ve) 

 
 

*17 - LTC Connectors 
 

Linear Time Code (LTC) in and out using Balanced XLR 
connections. 

 
Dimensions: Cable Dia: 19 x 60 mm (approx.) 8-12 mm 
(typical) 

 
Pinout for LTC In and Out 
Pin 1 Screen/Ground Pin 
2 Hot (+ve) 
Pin 3 Cold (-ve) 

 
 

*18 - Video Reference 
BNC connectors to IEC 60169-8 

 
75 Ω Characteristic Impedance, Analogue video (1 Vp-p, PAL, NTSC, Composite, B&B) 

 
 
 

*19a - Stagebox GPIO Connections 
 

 

Socket (Female) 
 

Connector Type: 25-Way D-Type Female (Combined Inputs & Outputs) 
Dimensions: Cable Dia: 55 x 15 mm (approx.) 8 mm (typical) 
Screwlock thread: 440-UNC 

 
6 opto-isolated GP input and 5 relay-closure outputs 
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13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 

 
GPIO Connector Pinout 

GP Output - D-type Female 

Pin Description  
Pin Description 

1  Input 1A  7  +12V (450mA maximum) 

 14 Input 1B   20 0V Chassis 

2  Input 2A  8  Output 1A 

 15 Input 2B   21 Output 1B 

3  Input 3A  9  Output 2A 

 16 Input 3B   22 Output 2B 

4  Input 4A  10  Output 3A 

 17 Input 4B   23 Output 3B 

5  Input 5A  11  Output 4A 

 18 Input 5B   24 Output 4B 

6  Input 6A  12  Output 5A 

 19 Input 6B   25 Output 5B 

    13  +12V (450mA maximum) 

 
 

*19b - Console GPIO Connections 

 
 

Socket (Female) 
 

 

Plug (Male) 
 
 

Connector Type: 25-Way D-Type Male (Inputs) and Female (Outputs) 
Dimensions: Cable Dia: 55 x 15 mm (approx.) 8 mm (typical) 
Screwlock thread: 440-UNC 

 
12 opto-isolated GP input and 12 relay-closure outputs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
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GPIO Connector Pinout 
GP Input - D-type Male 

Pin Description  
Pin Description 

1  Input 1A  7  Input 7A 

 14 Input 1B   20 Input 7B 

2  Input 2A  8  Input 8A 

 15 Input 2B   21 Input 8B 

3  Input 3A  9  Input 9A 

 16 Input 3B   22 Input 9B 

4  Input 4A  10  Input 10A 

 17 Input 4B   23 Input 10B 

5  Input 5A  11  Input 11A 

 18 Input 5B   24 Input 11B 

6  Input 6A  12  Input 12A 

 19 Input 6B   25 Input 12B 

    13  0V 
 

GP Output - D-type Female 

Pin Description  
Pin Description 

1  Output 1A  7  Output 7A 

 14 Output 1B   20 Output 7B 

2  Output 2A  8  Output 8A 

 15 Output 2B   21 Output 8B 

3  Output 3A  9  Output 9A 

 16 Output 3B   22 Output 9B 

4  Output 4A  10  Output 10A 

 17 Output 4B   23 Output 10B 

5  Output 5A  11  Output 11A 

 18 Output 5B   24 Output 11B 

6  Output 6A  12  Output 12A 

 19 Output 6B   25 Output 12B 

    13  +12V (450mA max) 
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*20 - Setup Controls: MADI 
 

REMOTE - Padlock LED 
Il rosso indica che i controlli SETUP sono bloccati 
 
Tenere premuti contemporaneamente RATE e 
CLOCK per attivare i controlli. Il LED del lucchetto 
lampeggia in verde per indicare che i controlli sono 
sbloccati. Dopo qualche istante di inattività, i controlli 
si bloccheranno nuovamente 

 
REMOTE - On LED 
Il LED acceso lampeggia in verde quando vengono 
ricevuti dati di controllo MADI a distanza  

 
RATE - Frequenza di campionamento 
l pulsante RATE seleziona diverse frequenze 
di campionamento del box (vedi Live Console 
Synchronisation & Clocking descritta 
precedentemente in questa guida  
  

 
ID - Daisy Chaining Stageboxes 
Sets Unit ID if stageboxes are daisy chained (vedi Live Console Synchronisation & Clocking descritta 
precedentemente in questa guida  
 
CLOCK 
Il pulsante CLOCK seleziona il riferimento di clock dell'unità a MADI, Wordclock o ingressi interni. 

 
Il significato dei colori dei LED MADI è il seguente:  

• Verde - Principale e ridondante sono entrambi bloccati 
• Rosso e verde lampeggianti - Solo un ricevitore MADI è bloccato Rosso - Né Main né Redundant sono bloccati 
• Spento - Stagebox sta ricevendo il clock dalla sua sorgente di clock interna. 

 
*21 - Dante SFP Cages 

1 coppia di connessioni di rete Dante. 
 
Gabbie SFP, possono essere dotate di SFP RJ45 o fibra monomodale/multimodale. 

 
 

*22 - X-Light Fibre 
Coppia ridondante di connessioni in fibra. La coppia è composta da connessioni primarie e ridondanti.  
 
Tipo di connettore - Neutrik opticalCON QUAD per applicazioni robuste. 
 
Fibra - Multimodale 50/125 µm, lunghezza massima <300 m (cavi di qualità, connessioni e nessun collegamento 
intermedio). 

 
Pre-terminated drums available from SSL in 150 m (std) and 100 m (to order) lengths.  
150 m X-Light MM Fibre cable drum SSL Part No. 66DPX1501 
100 m X-Light MM Fibre cable drum SSL Part No. 66DPX1001 

 

Remote 
status 

Sample Rate 
Select 

Unit 
MADI ID 

Ref Clock 
Source Select 



SSL Live - Giuda di Installazione  
  

SSL Live   Pag. 41 di 50  

ML 32.32 Stagebox 2 

FX Loop 

Recorder Console 

Ambiente (applicabile a tutti i modelli di console) 
 

Temperature Operating: +1 to 40 °C * Storage: -20 to 50 °C 

Vibration Random vibration test as per BS EN 60068-2-64:2008, Test Fh and in 
accordance with ETSI E300-019-2-2 V2.3.1 (2013-04), Table 6. Specification of 
environmental tests; Transportation 

* Si noti che l'aggiunta di protezioni antipolvere aumenta la temperatura interna della console di diversi gradi. SSL 
raccomanda che, se si montano le protezioni antipolvere, la console non venga utilizzata in presenza di una 
temperatura ambiente esterna superiore a 30 °C. 

 

Schemi di installazione tipiche 

Sistema singolo semplice (MADI) 
 

La superficie di controllo L550 illustrata fornisce 32 IO analogici, 16 IO AES, 16 porte MADI più MADI FX 
Loop in posizione FOH. 
 
2 stagebox ML 32.32 forniscono 64 ingressi Mic/Line e 64 uscite di linea sul palco. 
La superficie di controllo L550 illustrata fornisce 32 IO analogici, 16 IO AES, 16 porte MADI più MADI FX 
Loop in posizione FOH. 
 
2 stagebox ML 32.32 forniscono 64 ingressi Mic/Line e 64 uscite di linea sul palco. 
 

ML 32.32 Stagebox 1 

È possibile collegare stagebox MADI aggiuntivi/diversi, a seconda delle necessità.. 

 
Coaxial 

Fibre MADI 
32 Mic/Line 

32 Line 
Out 

32 Mic/Line 

32 Line 
Out 
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3 

Blacklight II Single System (with Redundancy) 
 

La superficie di controllo L550 è in grado di fornire 32 IO analogici e 16 IO AES in posizione FOH. 16 porte MADI 
più MADI FX Loop. 
 
1 coppia di connessioni Blacklight II fornisce 256 canali da/verso il palco utilizzando la fibra fino a <300 m (cavi e 
connessioni di qualità e nessun collegamento intermedio). 
 
1 concentratore MADI BLII.D Blacklight II fornisce 4 porte MADI ridondanti sul palco collegate... 
3 stagebox  da palco aggiuntive I.32 forniscono altri 96 ingressi Mic/Line 1 stagebox AES aggiuntiva D 32.32 fornisce 
32 IO digitali AES 
 
IO coassiale collegato a MADI 
1 off ML 32.32 stagebox fornisce 32 ingressi Mic/Line e 32 uscite di linea sul palco 1 off D 32.32 AES box aggiuntivi 
forniscono 32 IO digitali AES 
 
Totale IO remoto di 128 ingressi Mic/Line, 32 uscite Line, 64 IO AES, 36 ingressi GP, 30 uscite GP 

 

ML 32.32 ML 32.32 
 

32 Mic/Line In 
 
 

32 Line Out 

 
32 

Digital IO 

 
 
 
 

D 32.32 

 
 
 

ML 32.32 
 
 
 

ML I.32 

 
32 Mic/Line In 

 
 
 

32 Mic/Line In 

 
 
 

D 32.32 

 
2 Mic/Line In 

 
32 

Digital IO 

BLII.D 
 
 
 
 
 

Blacklight Fibre 
up to 250m 

Coaxial MADI 
up to 75m 
Fibre MADI 
up to 250m 

Redundant cabling not 
shown for clarity 

 
 
 
 
 
 
 

Console 

 
 
 
 
 

FX Loop 

 

Recorder 
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D 32.32 
 
 
 
 
ML I.32 

Send/Return 
Coaxial MADI 

    Send ONLY 
Coaxial MADI 

Fibre MADI 
up to 250m 

Redundant cabling not 
shown for clarity 

ML I.32 

ML O.32 
ML I.32 

FOH Console Monitor Console 
FX Loop FX Loop 

Sistema a doppia console con MADI  da ciascuna console 
 

Due superfici di controllo L550 (FOH e Monitor) mostrate per fornire 32 IO analogici e 16 IO AES alle console, 16 
porte MADI più MADI FX Loop. 
 
3 stagebox ML I.32 aggiuntivi forniscono altri 96 ingressi Mic/Line. 
 
La console FOH è dotata di RX/TX MADI ridondanti verso le porte MADI 1 e 2 degli stagebox ML I.32. La console 
monitor è collegata alla connessione solo TX dalle porte MADI 3 e 4. La console FOH controlla il guadagno 
dell'amplificatore microfonico, mentre la console monitor utilizza la condivisione del guadagno per regolare i livelli 
locali. 
 
1 Stage box D 32.32 AES aggiuntivo fornisce 32 IO digitali AES alla console FOH. 
1 Stage box ML O.32 fornisce 32 uscite di linea sul palco dalla console monitor. 
 
Totale IO remoto di 96 ingressi Mic/Line, 32 uscite Line, 32 IO AES, 30 ingressi GP, 25 uscite GP 
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Blacklight Fibre 

up to 250m 
Coaxial MADI 

up to 75m 
Fibre MADI 
up to 250m 

Redundant cabling not 
shown for clarity 

Sistema a doppia console con Blacklight da ciascuna console 
 

Due superfici di controllo L550 (FOH e Monitors) mostrate per fornire 32 IO analogici e 16 IO AES alle console, 16 
porte MADI più MADI FX Loop. 
 
1 coppia di connessioni Blacklight II fornisce 256 canali da/verso il palco utilizzando la fibra fino a <300 m (cavi e 
connessioni di qualità e nessuna connessione intermedia). 
 
La console FOH dispone di connessioni ridondanti Blacklight II in fibra alla porta A del concentratore MADI BL II.D 
Blacklight. 
La console monitor ha connessioni ridondanti in fibra Blacklight II alla porta B del concentratore MADI BL II.D 
Blacklight. 
La console FOH controlla il guadagno dell'amplificatore microfonico, mentre la console monitor utilizza la 
condivisione del guadagno per regolare i livelli locali. 
 
1 off BLII.D Blacklight II MADI concentrator fornisce 4 porte MADI ridondanti sul palco collegate a... 
3 off stagebox aggiuntivi I.32 forniscono altri 96 ingressi Mic/Line 1 off box AES aggiuntivi D 32.32 forniscono 32 
IO digitali AES 
 
IO coassiale collegato a MADI 
1 stagebox ML O.32 supplementare fornisce 32 uscite di linea sul palco dalla console Monitor. 
 
Totale IO remoto di 96 ingressi Mic/Line, 32 uscite Line, 32 IO AES, 36 ingressi GP, 30 uscite GP 

 

ML I.32 

 
 

  

ML I.32 

ML I.32 ML O.32 

D 32.32 

BLII.D 

FOH Console Monitor Console 
FX Loop FX Loop 
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Sistema semplice con XLight Dante  

 
Una superfici di controllo L550 (FOH o Monitors) mostrata per fornire 96 IN analogici e 48 Out analogici, 12 AES IN 
e 12 AES Out 
         

 

   XLight Bridge      SB 32.24 

         
  

 
  

    
 

    Firaa   

 

  
       Fibra        Cat 5  

 

    
         

 

      
 

  
  

 

   
 

  
 FOH Console  

 

 
 

  
 

         
         

 

         
                    

 

 

     
      

 
Sistema doppia console con XLight Dante  

 
Due superfici di controllo L550 (FOH & Monitors) condividono 96 IN analogici e 48 Out analogici, 12 AES IN e 12 
Out AES  
         

 

   XLight Bridge      SB 32.24 

         
  

 
 

     
 

    Firaa     Fibra 

  

Cat 5   
        

 

    
         

 

     
  

  
  

 

   
 

  
 FOH Console  

 

    
 

         
   XLight Bridge          
   

 

     

 

   
 

     
  

 

            Fibra     
 

 

     

     
         

 
 Monitor  Console        
                       
N.B. Per maggiore chiarezza non è stato indicato cablaggio della ridondanza 

Network Switch 

Network Switch 
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Manutenzione: Protezione antipolvere 
 

La console Live può essere dotata di protezioni antipolvere che coprono le prese d'aria sotto i fader. Si raccomanda di 
ispezionare regolarmente la schiuma del filtro per verificare che non vi siano particolari accumuli. 
 
Svitare le viti M3 che fissano le protezioni dalla polvere in posizione e ispezionare entrambi i lati della protezione. Se 
necessario, pulire con l'aspirapolvere. I filtri molto sporchi possono essere puliti con acqua e sostituiti una volta 
asciutti. 
 
È necessario applicare un solo strato di schiuma filtrante. 

 
I cuscinetti del filtro possono durare diversi anni prima di dover essere sostituiti. Contattare SSL per i filtri di ricambio. 
 
Si noti che l'aggiunta di protezioni antipolvere aumenta la temperatura interna della console di diversi gradi. 
SSL consiglia di non utilizzare la console in presenza di una temperatura ambiente esterna superiore a 30 ºC. 
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Supporto per console opzionale  
Dimensioni della console con supporto opzionale: (cifre in millimetri) 

 
L550 Models (SSL part 62A7000XL) 
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L200 and L350, L450 & L650 Models (SSL part 62A7300XL) 
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L450 and L650 Models (SSL part 62A7400XL) 
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